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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Clasificación de presión
Tuberías y accesorios 
• 20 a 110 mm (1/2” a 4”) RD7, 230psi 
• 160 a 315 mm (6” a 12”) RD11, 150psi

Válvulas 
• Válvulas de bola 
• Silletas

Sellos y O-Rings 
• FKM

Métodos de Soldadura

La resina de polietileno (PE) está especialmente formulada 
para ser resistente a los aceites sintéticos y minerales 
usados en la lubricación de compresores que tienden a 
corroer los metales y atacar a los cementos solventes 
usados para unir tuberías de ABS.

La resistencia química de Air-Pro® ha demostrado 
confiabilidad en ácidos, álcalis e hidrocarburos. 
Además de la resistencia química, Air-Pro® no es afectada 
negativamente por la humedad que a menudo se forma 
en los sistemas de aire comprimido y que puede causar 
problemas importantes en las tuberías metálicas.

El Sistema de tubería Air-Pro® se desarrolló en 1992 y 
se ha instalado con éxito durante más de 20 años en 
industrias tan vastas como en la fabricación de aviones, 
hospitales y patios de maniobras de trenes. Air-Pro® 
revolucionó el uso de termoplásticos en la conducción 
de aire comprimido. A diferencia de los sistemas de 
PVC, Air-Pro® cumple con los requisitos establecidos 
por la OSHA (Occupational Safety and Health Act) del 
estado de California  para recipientes presurizados no 
sometidos al fuego en su orden 462 (m) (3).

Resina y Fabricación

Vida útil de 50 años

Rangos Disponibles

Sistemas de Tuberías para Aire Comprimido Air-Pro®

P
re

si
ó
n

 p
e
rm

it
id

a
 (
p

sl
)

Temperatura (˚F)

Los ingenieros y diseñadores continúan especificando exclusivamente Air-Pro® debido a su confiabilidad, 
amplio rango de tamaños, facilidad de instalación y bajo costo. Air-Pro® incluye todos los adaptadores 
necesarios para la transición de sistemas metálicos defectuosos o ABS existentes.
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Beneficios del Sistema
• Mayor eficiencia del compresor debido a bajas 

pérdidas por fricción en el sistema.
• Las uniones por termo-fusión son más confiables  

que las conexiones por compresión usadas en 
sistemas de aluminio.

• Los materiales livianos reducen tiempos y costos de 
transportación.

• Material de desecho sin ningún valor para ladrones 

en sitios de construcción.
• Amplio rango de temperatura (-22° F a 140°F) 

(-30°C a 60°C)
• Excelente resistencia química.
• Resistente a altas presiones (230 psi a 68°F 

(20°C)).
• Resistente a roedores y bacterias.

Material: La Clasificación de Célula PE346544C de acuerdo a ASTM D3350 cumple con 
los requerimientos de la OSHA de California para conducción de aire comprimido. 
La resina debe cumplir con el Código de Reglamentaciones Federales (CFR, 
Code of Federal Regulators) de la Administración de Medicamentos y Alimentos 
(FDA, Food and Drug Administration), Título 21, Capítulo 1: Sección 177.1520 que 
determina la conveniencia para el contacto con alimentos. 

Producción de 
Tuberías: Las dimensiones y tolerancias deberán superar los requisitos de ISO 15494.

Producción de 
Conexiones Las dimensiones y tolerancias deberán superar los requisitos de ISO 15494.

Clasificación de 
Presión:

Las tuberías deberán tener clasificación de presión en conformidad con ASTM 
D2837 y DIN 8077 para las bases de diseño hidrostático. Las tuberías deberán 
fabricarse de acuerdo a SDR 7 y 11 (Standard Dimensional Ratio).
Basada en una vida útil continua de 50 años a 68 °F (20 °C).
RD7: 230psi (PN16)
RD11: 150psi (PN10)

PN = Presión Nominal en bar.

Uniones: Los métodos disponibles deberán ser de acuerdo al siguiente esquema:

DVS 2208-1 Socket: 20 mm a 110 mm (1/2” a 4”).

DVS 2207-1: A Tope: 160 mm (6”) hasta el tamaño máximo del producto.

Especificación Breve

Visite nuestro sitio web: www.asahi-america.com
para obtener una especificación detallada.
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Comparación de Sistemas
Air-Pro® es el producto de elección para el manejo de Aire Comprimido de las armadoras nacionales de 
automóviles, así como fabricantes de aviones y ferrocarriles debido a que puede instalarse en toda la planta 
permitiendo futuras ramificaciones y expansiones sin interrupciones en el servicio.

Con una fracción del costo del acero inoxidable, AirPro® puede instalarse en minutos, no horas.

Air-Pro® tiene un menor impacto ambiental que los metales pesados tales como el acero o el hierro. Los 
costos de envío y su huella de carbono se ven drásticamente reducidos en comparación con los sistemas 
convencionales y Airpro puede reciclarse por completo.

Debido a un mejor acabado de la superficie, Air-Pro® reduce los costos operativos al aumentar la eficiencia del 
compresor.

Air-Pro® no ofrece valor a los ladrones en los sitios de construcción que pueden robar cobre, acero inoxidable y 
aluminio.

A diferencia de los sistemas de aluminio, Air-Pro® puede instalarse bajo tierra.

El PVC  no está permitido en la mayoría de los estados para aplicaciones de aire comprimido debido a los 
peligrosos y catastróficas tipos de fallas de dichos sistemas. Air-Pro® cumple con los requisitos de la OSHA de 
California para la conducción de aire comprimido.

Tanto el ABS como el pegamento usado para unirlo no son resisten muchos de los lubricantes y algunos 
fabricantes han descontinuado sus productos de ABS para aplicaciones de aire comprimido. Asahi/America 
ofrece conexiones de transición de ABS a Air-Pro®. 
                                       

Presión Peso Costo del 
material

Costo de 
instalación Cambios Corrosión

Air-Pro®

ABS

PVC

Aluminio

Cobre

Hierro negro

Galvanizado

Acero

Acero inoxidable

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

- - - - -

- - - -
- -

-

-

Comparación de sistemas

- - - - - -
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Resistencia a la Corrosión y los Lubricantes

Eventualmente, la humedad en el aire causará corrosión 
e incrustación en todos los sistemas metálicos, 
independientemente de los recubrimientos o de algún 
tratamiento previo. Incluso el acero galvanizado 
eventualmente perderá su recubrimiento protector y 
posteriormente presentará oxidación.

Existen pequeñas cantidades de aceite lubricante de 
compresor en todos los sistemas de aire comprimido que 
utilizan compresores lubricados. Air-Pro® es el único sistema 
plástico diseñado para resistir todos los lubricantes de los 
compresores, incluidos los siguientes:
 
• Mezclas sintéticas
• Polialfaolefina (POA)
• Poliolester (POE)
• Diéster
 
Air-Pro® es resistente a roedores, a los microorganismos y a 
las bacterias.
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Tamaño 68 °F 
(20 °C)

86 °F 
(30 °C)

104 °F 
(40 °C)

122 °F 
(50 °C)

140 °F 
(60 °C)mm pulgadas

20 1/2 33 31 28 26 25
25 3/4 38 36 33 30 29
32 1 45 39 37 35 34
40 1-1/4 52 49 45 41 39
50 1-1/2 60 57 53 48 46
63 2 70 67 62 56 54
75 2-1/2 79 75 70 63 61
90 3 89 85 78 71 68
110 4 102 97 89 81 78
160 6 107 102 97 92 84
200 8 121 115 110 105 100
250 10 136 131 126 121 110
315 12 152 147 142 134 123

La instalación de los sistemas termoplásticos tiene diferencias considerables comparadas con el metal y debe 
ser realizada por personal capacitado.

•	 La tubería AirPro de color azul no es resistente a los rayos UV y debe instalarse con protección suficiente 
si se expone a la luz solar directa.

•	 No instale  Airpro cuando la temperatura ambiente sea inferior a  40 °F (5 °C), o cuando haya viento o 
lluvia.

•	 Deje pasar de 24 a 48 horas para que el material se adapte a la temperatura ambiente antes de soldar.
•	 Se debe probar la presión de todos los sistemas de tuberías según las normas correspondientes.
•	 La presión de prueba máxima es de 72.5 psi por encima de la presión máxima de operación permitida.  

Espaciamiento entre Soportes

Los soportes para tuberías termoplásticas deben ser colocados a distancias menores comparados con los 
rígidos metales con el fin de evitar flexionamientos excesivos. Asahi/America recomienda usar abrazaderas 
para tubería diseñadas para materiales termoplásticos, los cuales soportan totalmente la circunferencia y no 
crean cargas puntuales en la pared de la tubería. El espaciamiento de los soportes se muestra en la siguiente 
tabla y han sido calculadas considerando aire comprimido con una densidad de 1.3 kg/m3 (densidad del 
agua= 1,000 kg/m3).

Se pueden instalar soportes continuos o canales en “V” para incrementar la distancia entre soportes para 
Air-Pro®.

Air-Pro® soportada por abrazaderas para tubería

Diseño del Sistema e Instalación

Espaciamiento entre soportes de tubería (pulgadas)
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®
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La longitud recta mínima se basa en lo siguiente:

 

LS = C .    da . DL

Cambio en la longitud debido a la expansión 
térmica:
El cambio en la longitud debido a la expansión térmica 
se debe considerar si las temperaturas durante la 
instalación y el funcionamiento son diferentes. 

El plástico tiene la propiedad de expandirse con el calor.

El cálculo del cambio en la longitud de las tuberías de 

Air-Pro® se basa en la siguiente fórmula:

DL = a . DT . L

DL = cambio en la longitud debido al cambio de 
temperatura     [mm]

 a = coeficiente de expansión lineal [mm/m/K]

DT = diferencia en temperatura [K]

L = longitud de la tubería [m]

El cambio en la longitud es el resultado de la diferencia 
entre la temperatura de instalación y las temperaturas 
máxima y mínima de la pared de la tubería (instalación, 
funcionamiento, cierre).

Cálculo de la longitud recta mínima
(en cumplimiento con DVS 2210, parte 1)

Los cambios de longitud son causados por cambios en 
la temperatura de operación.

La compensación de movimientos axiales debe 
proporcionarse fuera de las tuberías instaladas.

En muchos casos, los cambios en la dirección del 
diseño de la tubería pueden utilizarse para compensar 
los cambios en la longitud.

Método de pretensado - Instalación

Para este método, en necesario ingresar DL/2 para 
calcular la mínima longitud recta como parte del 
cambio de la longitud  compensada por el pretensado 
de DL/2.

Esto significa que, en la práctica, el lado doblado ya 
está pretensado por la mitad del cambio en la longitud 
DL/2.

Ventajas del método de pretensado:

• La longitud recta mínima puede reducirse.
•  Una instalación perfecta durante la operación ya que  

la expansión es apenas visible.

LS
= longitud recta mínima [mm]

da = diámetro exterior de la tubería [mm]

DL = cambio en la longitud [mm]
C = coeficiente del material C = 26 (PE)

Diseño del Sistema e Instalación
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Drenajes de condensación
 •  Los cuellos de cisne están diseñados para prevenir que los condensados formados por los cambios de 

presión y temperatura lleguen a los puntos de uso. 

•  Los drenajes de agua ofrecen protección máxima contra el daño de los instrumentos. Los drenajes 
pueden incorporarse en Air-Pro® utilizando una de las siguientes conexiones mecánicas. 

Ejemplos de diseño de cuello de cisne

Conexiones roscadas 
 •  Air-Pro® tienen un núcleo de bronce niquelado para resistencia a la corrosión y una clasificación de presión 

completa. 
 • Se recomienda recubrir ligeramente las roscas con sulfuro de molibdeno para prolongar la vida útil.
 •  Siempre use cinta de teflón para asegurar las conexiones a prueba de fugas. El par de torsión no debe 

superar los 29.5 pies-libras. 

1)  Antes de usar cinta de PFTE, limpie ligeramente la superficie de la rosca con 
una lija fina.

Adaptadores roscados

Fijación radial
moldeada en exceso

Air-Pro®

área de flujo

Niquelado
NPT1

Diseño del Sistema e Instalación
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Fórmula de aproximación para el cálculo del diámetro interno de la tubería

El diámetro interno de la tubería normalmente se calcula mediante una fórmula de aproximación, asumiendo que 
la temperatura del aire comprimido es igual a la temperatura de entrada.

Se puede lograr una aproximación adecuada con la siguiente ecuación:

di diámetro interior de la tubería [mm]
L longitud nominal de la tubería [m]
V índice de flujo [l/s]

Dp caída de presión [bar]

p presión de operación excesiva [bar]

di =

5
450 x L x V 1.85

D p x p

Diseño del Sistema e Instalación
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Nomograma para el cálculo el diámetro exterior de la tubería

Nomograma

Un segundo método, más simple, es el cálculo del diámetro exterior de la tubería utilizando un 
nomograma basado en la fórmula de aproximación.

El nomograma que se muestra a continuación se adapta especialmente a las tuberías Air-Pro® y se 
relaciona directamente con los resultados en el diámetro exterior requerido.

El diámetro exterior de la tubería puede calcularse, si se ingresan los parámetros conocidos como caída 
de presión, presión de operación, flujo volumétrico y longitud del sistema a través de sus intersecciones.

Otra ventaja del nomograma es el hecho de que cuando se conocen cuatro parámetros, el quinto puede 
calcularse fácilmente.

Diseño del Sistema e Instalación

m
etros   pies
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Acople

               Calentador 

Insertos del Calentador                  

Preparación de la Soldadura

Alineación y Calentamiento

Unión y Enfriamiento

Tubería

Diseño del Sistema e Instalación 

Equipos de Soldadura

Para lograr un rendimiento adecuado del sistema, es crítico contar con instaladores debidamente capacitados.Asahi/
America recomienda que los contratistas de tuberías plásticas cuenten con certificaciones de 
acuerdo con las normas de termofusión de DVS. Asahi/America se enorgullece de ofrecer capacitación en el lugar 
de trabajo conforme a las normas de DVS.

La capacitación debe llevarse a cabo durante un máximo de 1 semana antes de comenzar la instalación por parte 
de personal autorizado de Asahi.

  
Fusión a Socket

Termofusión 

Soldadora de banco
a Socket

De 20 a 110 mm 
(de 1/2” a 4”)

De Mano a Socket 

De 20 a 63 mm  
(de 1/2” a 2”)

La ilustración de la derecha muestra los pasos de la fusión a 
socket de los elementos:

•	 Fundiendo la tubería y la conexión: Después de pelar el 
extremo de la tubería, inserte   la tubería y la conexión en 
os bujes de calentamiento simultáneamente y sosténgalos 
durante el tiempo de calentamiento.

•	 Formar la unión: Después del tiempo de calentamiento, 
retire la tubería y la conexión de los bujes de calentamiento 
e inmediatamente después inserte la tubería en la conexión 
hasta cubrir toda la profundidad del conector.

•	 Curado: Tras asegurarse de que la tubería se haya insertado 
correctamente, deje que la nueva unión se enfríe por el 
tiempo especificado antes de moverla.
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Calentador 
Tubería Tubería

Fundido inicial

Extremo fundido Extremo fundido

Tiempo de calentamiento del material

Unión y enfriamiento

                  

                    Fusión a Tope 

La fusión a tope une térmicamente las tuberías y los 
componentes mediante el calentamiento de la cara de cada 
componente. Una vez que se alcanzan las temperaturas 
de fundición específicas de los materiales, las caras de los 
componentes deben presionarse una en contra de la otra.
Las herramientas de soldadura de banco pueden soldar hasta el 
tamaño máximo disponible de tubería. A menudo, el equipo de 
soldadura para tuberías de hasta 160mm (6”) puede usarse en 
áreas de difícil acceso. 
 

              Electrofusión

La electrofusión une térmicamente componentes de tuberías 
mediante el calentamiento de una sección del componente y del 
acople de electrofusión.

La electrofusión se logra mediante energia eléctrica para calentar 
una resistencia de cobre incrustada. La resistencia incrustada de 
Air-Pro® nunca se expone al fluido que se transporta.

Los accesorios están disponibles hasta 315mm (12”) y requieren 
del uso de un dispositivo de control eléctrico que regule el voltaje 
y la corriente.  

Esta área fundida aumenta 
y el calor se transfiere a la 
superficie de la tubería, que 
a su vez se comienza a fundir. 

Área calentada

Material fundido
Calentamiento inicial

Formación de la soldadura

Soldadura completa

Diseño del Sistema e Instalación

Polymatic  

Todos los tamaños

Equipos de Soldadura

Equipos de Soldadura
Miniplast  

De 20 a 110mm (de 1/2” a 4”) 

Maxiplast  

De 50 a 160mm (de 1-1/2” a 6”
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Air-Pro® 

(se vende en longitudes de 16.4 pies)

Codo 45 a Socket

Tee a Socket

Conexiones a Socket

Codo 90 a Socket

OD

s

k

s

z

z k

s

H

k s

L

Los sistemas de Air-Pro de 20 a 110 mm son de color azul y son RD7.4 clasificados 
para 230 PSI. Los sistemas Air-pro de 160 a 315 mm son de color negro y son 
RD11 clasificados para 160 psi  y está disponible en color azul sobre pedido. Los 
accesorios solo están disponibles en color negro de 160 a 315 mm. 

Dimensiones
Tamaño 

       (mm)         (pulgadas)
DE

(pulgadas)
s

(pulgadas)
Peso

(libras/pies)
Número de

     Parte
20 1/2 0.79 0.110 0.10 5802005
25 3/4 0.98 0.138 0.16 5802007
32 1 1.26 0.173 0.26 5802010
40 1-1/4 1.57 0.217 0.40 5802012
50 1-1/2 1.97 0.272 0.63 5802015
63 2 2.48 0.339 0.99 5802020
90 3 3.54 0.484 2.01 5802030
110 4 4.33 0.594 3.01 5802040

Fusión de contacto únicamente
160 6 6.30 0.575 4.48 5803060
200 8 7.87 0.717 6.99 5803080
250 10 9.84 0.894 10.89 5803010
315 12 12.40 1.126 17.21 5803120

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

Z
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 1.177 0.626 0.551 5805005
25 3/4 1.378 0.709 0.669 5805007
32 1 1.547 0.760 0.787 5805010
40 1-1/4 1.815 0.831 0.984 5805012
50 1-1/2 2.055 0.953 1.102 5805015
63 2 2.421 1.043 1.378 5805020
90 3 3.311 1.382 1.929 5805030
110 4 3.937 1.693 2.244 5805040

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

Z
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 1.063 0.630 0.433 5808005
25 3/4 1.240 0.689 0.551 5808007
32 1 1.468 0.799 0.669 5808010
40 1-1/4 1.673 0.846 0.827 5808012
50 1-1/2 1.984 0.961 1.024 5808015
63 2 2.402 1.102 1.299 5808020
90 3 3.256 1.445 1.811 5808030
110 4 3.886 1.681 2.205 5808040

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 2.362 1.177 0.626 0.551 5820005
25 3/4 2.756 1.378 0.748 0.630 5820007
32 1 3.126 1.547 0.760 0.787 5820010
40 1-1/4 3.701 1.831 0.846 0.984 5820012
50 1-1/2 4.252 2.134 0.972 1.161 5820015
63 2 4.933 2.461 1.142 1.319 5820020
90 3 7.268 3.594 1.488 2.106 5820030
110 4 8.150 4.075 1.654 2.421 5820040
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

sk

L

Stub End a Socket

Acople a Socket

Tee Reducida a Socket

Anillo de 
Respaldo 

                   de PPG 

Conexiones a SocketDimensiones
Tamaño 

     (mm)               (pulgadas)
L

(pulgadas)
s

(pulgadas)
k

(pulgadas) N.º de pieza Número de
     Parte

 25/20 3/4 x 1/2 1.496 0.618 0.878 5829101 5829101
 32/20 1 x 1/2 1.732 0.614 1.118 5829130 5829130
 32/25 1 x 3/4 1.732 0.697 1.035 5829131 5829131
40/20 1-1/4 x 1/2 1.949 0.610 1.339 5829166 5829166
 40/25 1-1/4 x 3/4 1.949 0.689 1.260 5829167 5829167
 40/32 1-1/4 x 1 1.968 0.780 1.189 5829168 5829168
 50/20 1-1/2 x 1/2 2.165 0.646 1.520 5829208 5829208
 50/25 1-1/2 x 3/4 2.138 0.697 1.441 5829210 5829210
 50/32 1-1/2 x 1 2.146 0.701 1.445 5829211 5829211
 50/40 1-1/2 x 1-1/4 2.126 1.004 1.122 5829212 5829212
 63/25 2 x 3/4 2.520 0.709 1.811 5829248 5829248
 63/32 2 x 1 2.520 0.787 1.732 5829249 5829249
 63/40 2 x 1-1/4 2.500 0.827 1.673 5829250 5829250
 63/50 2 x 1-1/2 2.520 0.965 1.555 5829251 5829251
 90/63 3 x 2 3.366 1.102 2.264 5829338 5829338
 110/63 4 x 2 3.465 1.122 2.343 5829420 5829420
 110/90 4 x 3 3.445 1.476 1.968 5829422 5829422

Tamaño 
(mm) (pulgadas)

L
(pulgadas)

DE
(pulgadas)

DI
(pulgadas)

S
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 1.378 1.181 0.787 0.634 5816005
25 3/4 1.535 1.374 0.984 0.709 5816007
32 1 1.677 1.681 1.260 0.787 5816010
40 1-1/4 1.811 2.035 1.575 0.866 5816012
50 1-1/2 2.024 2.520 1.968 0.965 5816015
63 2 2.335 3.169 2.480 1.110 5816020
90 3 3.059 4.496 3.543 1.378 5816030
110 4 3.543 5.244 4.331 1.681 5816040

Tamaño 
    (mm)      (pulgadas)

L
(pulgadas)

DE
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 0.827 1.772 0.630 0.382 5833005
25 3/4 0.906 2.283 0.669 0.374 5833007
32 1 0.984 2.677 0.748 0.382 5833010
40 1-1/4 1.043 3.071 0.866 0.433 5833012
50 1-1/2 1.181 3.465 0.941 0.472 5833015
63 2 1.319 4.016 1.083 0.543 5833020
90 3 1.654 5.433 1.358 0.630 5833030
110 4 1.890 6.220 1.614 0.736 5833040

Tamaño 
   (mm)     (pulgadas)

D
(pulgadas)

k
(pulgadas)

d2
(pulgadas)

d6
(pulgadas)

b
(pulgadas)

N.º de 
orificios

Número de
     Parte

20 1/2 3.740 2.380 0.630 1.102 0.472 4 5046005
25 3/4 4.016 2.750 0.630 1.339 0.472 4 5046007
32 1 4.488 3.120 0.630 1.654 0.630 4 5046010
40 1-1/4 5.118 3.500 0.630 2.008 0.630 4 5046012
50 1-1/2 5.236 3.880 0.630 2.441 0.709 4 5046015
63 2 6.378 4.750 0.787 3.071 0.709 4 5046020
90 3 7.638 6.000 0.787 4.370 0.709 8 5046030
110 4 9.016 7.500 0.787 5.236 0.709 8 5046040
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Adaptador FNPT
a Socket

Espiga X Reducción
Bushing a Socket

Tapón a Socket

Adaptador MNPT
a Socket

- Roscas de Latón Niquelado
- Clasificación de 230 psi

- Roscas de Latón Niquelado
- Clasificación de 230 psi

Conexiones a SocketDimensiones

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

Número de
     Parte

25/20 3/4 x 1/2 1.496 0.618 0.878 5829101
32/20 1 x 1/2 1.732 0.614 1.118 5829130
32/25 1 x 3/4 1.732 0.697 1.035 5829131
40/20 1-1/4 x 1/2 1.949 0.61 1.339 5829166
40/25 1-1/4 x 3/4 1.949 0.689 1.260 5829167
40/32 1-1/4 x 1 1.968 0.78 1.189 5829168
50/20 1-1/2 x 1/2 2.165 0.646 1.52 5829208
50/25 1-1/2 x 3/4 2.138 0.697 1.441 5829210
50/32 1-1/2 x 1 2.146 0.701 1.445 5829211
50/40 1-1/2 x 1-1/4 2.126 1.004 1.122 5829212
63/25 2 x 3/4 2.520 0.709 1.811 5829248
63/32 2 x 1 2.520 0.787 1.732 5829249
63/40 2 x 1-1/4 2.500 0.827 1.673 5829250
63/50 2 x 1-1/2 2.520 0.965 1.555 5829251
90/63 3 x 2 3.366 1.1902 2.264 5829338
110/63 4 x 2 3.465 1.122 2.343 5829420
110/90 4 x 3 3.445 1.476 1.968 5829422

  
Tamaño 

       (mm)          (pulgadas)
DE

(pulgadas)
L

(pulgadas)
k

(pulgadas)
Número de

     Parte
20 1/2 1.280 1.063 0.445 5812005
25 3/4 1.484 1.201 0.587 5812007
32 1 1.831 1.358 0.661 5812010
40 1-1/4 2.283 1.496 0.886 5812012
50 1-1/2 2.756 1.850 1.161 5812015
63 2 3.406 2.362 1.583 5812020
90 3 4.685 3.150 2.504 5812030
110 4 5.512 3.701 3.004 5812040

Tamaño 
       (mm)          (pulgadas)

L
(pulgadas)

s
(pulgadas)

k
(pulgadas)

t
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 2.244 0.591 1.043 0.610 5859005
25 3/4 2.402 0.669 1.102 0.669 5859007
32 1 2.598 0.709 1.181 0.709 5859010
40 1-1/4 2.795 0.827 1.142 0.827 5859012
50 1-1/2 3.031 0.945 1.142 0.945 5859015
63 2 3.268 1.083 1.102 1.083 5859020

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

S
(pulgadas)

k
(pulgadas)

t
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 1.598 0.62 0.386 0.591 5853005
25 3/4 1.606 0.62 0.386 0.709 5853007
32 1 1.850 0.71 0.386 0.787 5853010
40 1-1/4 1.949 0.79 0.386 0.827 5853012
50 1-1/2 2.268 0.91 0.386 1.004 5853015
63 2 2.567 1.04 0.386 1.142 5853020



www.asahi-america.com 6-2014
   
 16 

Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Cuello de Cisne

Válvula de Bola a Socket

 
Codo 90 X FNPT con
    Soporte Air-Pro®

Los tamaños de válvulas de bola Air-Pro® de 20 a 63 mm están clasificados con 230 psi. 
Los tamaños de válvulas de bola Air-Pro® de 90 mm están clasificados con 150 psi.

Conexiones a SocketDimensiones

Válvula de Bola Air-Pro®

Tamaño 
(mm) (pulgadas)

L
(pulgadas)

S
(pulgadas)

k
(pulgadas)

t
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 10 5 7 5 5835005
25 3/4 9 5 7 4 5835007
32 1 10 5 7 5 5835010

Tamaño 
   (mm)   (pulgadas)

L1
(pulgadas)

L2
(pulgadas)

z1
(pulgadas)

z2
(pulgadas)

S
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 2.559 2.362 1.398 1.772 0.551 5857005

Tamaño 
   (mm)    (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

b
(pulgadas)

S
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 3.787 1.890 1.673 0.571 5801005
25 3/4 4.370 2.126 2.165 0.630 5801007
32 1 4.724 2.244 2.165 0.709 5801010
40 1-1/4 5.433 3.031 2.559 0.807 5801012
50 1-1/2 6.339 3.465 2.953 1.071 5801015
63 2 7.480 3.760 3.425 1.457 5801020
90 3 11.181 6.220 5.315 1.398 5801030

Tamaño 
   (mm)   (pulgadas)

L
(pulgadas)

L1
(pulgadas)

L3
(pulgadas)

a
(pulgadas)

S
(pulgadas)

Número de
     Parte

32 1 11.26 1.81 3.15 5.91 0.118 5881010
50 1-1/2 12.91 2.45 3.74 7.87 0.181 5881015
63 2 16.14 3.03 4.53 8.86 0.228 5881020
90 3 20.51 3.94 5.32 10.83 0.323 5881030
110 4 23.43 4.80 5.91 12.28 0.394 5881040

da
(D
E)
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Tamaño 
   (mm)   (pulgadas)

L1
(pulgadas)

L2
(pulgadas)

z1
(pulgadas)

z2
(pulgadas)

S
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 2.559 2.362 1.398 1.772 0.551 5857005

Codo 45 Alargado

Acople de Electrofusión

Codo 90 Alargado

Air-Pro® 

(se vende en longitudes de 16.4 pies)

Los sistemas de tubería Air-Pro de 160 a 315 son de color negro y son RD11 
clasificados para 160 PSI. Air-pro está disponible en color azul bajo pedido; 
los accesorios solo están disponibles en color negro de 160 a 315 mm. .

Los sistemas con acoplamiento de electrofusión se clasifican a 150 psi.

OD

s

z
r

l3

z L

Conexiones a Tope y para ElectrofusiónDimensiones

Tamaño 
       (mm)          (pulgadas)

DE
(pulgadas)

s
(pulgadas)

Peso
(libras/pies)

Número de
     Parte

160 6 6.30 0.575 4.48 5803060
200 8 7.87 0.717 6.99 5803080
250 10 9.84 0.894 10.89 5803010
315 12 12.40 1.126 17.21 5803120

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

A1
(pulgadas)

Número de
     Parte

20 1/2 2.953 1.181 1.437 5817005
25 3/4 3.189 1.378 1.457 5817007
32 1 3.504 1.654 1.693 5817010
40 1-1/4 3.898 2.087 1.929 5817012
50 1-1/2 4.370 2.638 2.087 5817015
63 2 5.000 3.268 2.205 5817020
90 3 5.591 4.528 2.913 5817030
110 4 5.984 5.512 3.268 5817040
160 6 7.165 7.874 4.252 5817060
200 8 8.543 9.646 5.079 5817080
250 10 9.449 12.205 6.260 5817100
315 12 10.236 15.354 7.835 5817120

Tamaño 
(mm) (pulgadas)

z
(pulgadas)

r
(pulgadas)

l3
(pulgadas)

Número de
     Parte

160 6 12.638 6.535 6.102 5811060
200 8 14.882 8.189 6.693 5811080
250 10 17.323 10.039 7.677 5811010
315 12 21.260 12.480 8.661 5811120

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

z
(pulgadas)

L
(pulgadas)

Número de
     Parte

160 6 6.161 4.587 5809060
200 8 6.772 4.803 5809080
250 10 8.543 6.220 5809100
315 12 9.882 6.968 5809120
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Tee Alargada

Tee Reducida Alargada

Tapa Alargada

Reductor Cónico 
             Alargado 

L
L3

H

L

Conexiones a Tope y para ElectrofusiónDimensiones

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

L3
(pulgadas)

Número de
     Parte

160 6 16.063 7.972 3.937 5823060
200 8 21.653 10.827 5.315 5823080
250 10 24.488 12.205 5.827 5823100
315 12 29.646 14.764 6.693 5823120

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

l1
(pulgadas)

l2
(pulgadas)

Número de
     Parte

 160/110 6 x 4 11.417 7.618 3.858 3.268 5825532
 200/110 8 x 4 21.653 9.449 5.276 4.055 5825585
 200/160 8 x 6 21.653 10.433 5.276 4.488 5825627
 315/110 12 x 4 21.496 11.417 6.693 3.937 5825628
 315/200 12 x 8 22.638 12.205 6.693 4.724 5825660
 315/250 12 x 10 26.378 13.110 6.693 5.905 5825673

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

l1
(pulgadas)

l2
(pulgadas)

Número de
     Parte

160/110 6 x 4 8.740 3.858 3.465 5831532
200/160 8 x 6 9.921 4.409 4.016 5831585
250/160 10 x 6 12.362 6.102 4.449 5831627
250/200 10 x 8 12.362 6.102 4.921 5831628
315/200 12 x 8 14.764 7.047 5.236 5831660
315/250 12 x 10 14.764 6.693 6.102 5831673

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

L
(pulgadas)

Número de
     Parte

160 6 6.594 5813060
200 8 7.146 5813080
250 10 9.055 5813010
315 12 10.315 5813120
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Sistema de Tubería para Aire Comprimido Air-Pro®

Stub End Alargado

Anillo de Respaldo de  
Hierro Dúctil

Silleta Reducida de 
electro Electrofusión 

con Válvula

Silleta Reducida de  
Electrofusión

Las silletas de electrofusión para tuberías Air-Pro están clasificadas para 150 psi. 

Las silletas de electrofusión para tuberías Air-Pro están clasificadas para 150 psi. 

Conexiones a Tope y para ElectrofusiónDimensiones

Tamaño 
       (mm)           (pulgadas)

DE
(pulgadas)

L
(pulgadas)

l1
(pulgadas)

l2
(pulgadas)

Número de
     Parte

160 6 8.346 7.146 0.984 4.980 5832060
200 8 10.551 7.146 1.260 4.626 5832080
250 10 12.598 10.827 1.378 7.953 5832010
315 12 14.567 15.039 1.378 11.890 5832120

Tamaño 
   (mm)    (pulgadas)

D
(pulgadas)

k
(pulgadas)

d2
(pulgadas)

d6
(pulgadas)

b
(pulgadas)

N.º de 
orificios

Número de
     Parte

63 2 6.378 4.750 0.787 3.071 0.709 4 5048020
90 3 7.638 6.000 0.787 4.370 0.709 8 5048030
110 4 9.016 7.500 0.787 5.236 0.709 8 5048040
160 6 11.142 9.500 0.866 7.008 0.945 8 5048060
200 8 13.583 11.750 0.866 9.291 0.945 8 5048080
250 10 16.220 14.250 0.984 11.339 1.063 12 5048100
315 14 19.173 17.000 0.984 13.307 1.260 12 5048120

Tamaño 
       (mm)         (pulgadas)

A
(pulgadas)

A1
(pulgadas)

Número de
     Parte

63/32 2 x 1 5.039 2.165 5839249
90/32 3 x 1 5.433 2.559 5839336
90/50 3 x 1-1/2 6.142 2.559 5839337
90/63 3 x 2 6.142 2.559 5839338
110/32 4 x 1 6.024 3.150 5839401
110/50 4 x 1-1/2 6.732 3.150 5838415
110/63 4 x 2 6.732 3.150 5839420
160/25 6 x 3/4 7.717 4.134 5839514
160/32 6 x 1 7.717 4.134 5839516
160/50 6 x 1-1/2 7.717 4.134 5839523
160/63 6 x 2 7.717 4.134 5839530

Tamaño 
      (mm)          (pulgadas)

L
(pulgadas)

A
(pulgadas)

A1
(pulgadas)

Número de
     Parte

63/32 2 x 1 4.528 8.150 2.165 5838249
90/32 3 x 1 4.528 8.543 2.559 5838336
110/63 4 x 2 5.905 11.811 3.937 5838420
160/63 6 x 2 5.905 12.795 4.921 5838530
200/63 8 x 2 5.905 13.583 5.709 5838581
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