Another
Corrosion
Problem
Solved.”

Valvulas
termoplasticas
e sistemas de
tubulacao

Valvulas termopldsticas e atuadores = Sistemas de tubulagdo industrial, ambiental e
comercial, sistemas de tubulagcdo de alta pureza = Solugdes para Processos Corrosivos com
umidade = Equipamento para soldagem
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ASAHI/AMERICA

A Asahi/America foi a pioneira na comercializacdo de
valvulas termoplasticas nos Estados Unidos e na América
Latina em uma época na qual ndo existiam alternativas
viaveis para os sistemas de tubulagcdo em metal.
A Asahi/America comegou a atuar promovendo valvulas de uma
empresa conhecida como ASAHI YUKIZAI CORPORATION e tubos
da AGRU GmbH da Austria. A aceitacdo e uso de termoplasticos
aumentou a medida que usuarios finais € empresas comerciais
adquiriam conhecimento sobre esses produtos.. Agora a Asahi/
America fabrica e distribui produtos termoplasticos, incluindo
valvulas, atuadores, sistemas de tubulagdo com parede simples ou
dupla e componentes nos Estados Unidos, América Latina e Australia.
A Asahi/America concretizou parcerias com as principais empresas
de plasticos do mundo para fornecer a vocé as melhores solugdes
termoplasticas para condugéo de fluidos atualmente disponiveis
no mercado.

ASAHI
YUKIZAI
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Worldwide Competence
in Plastics
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Plasticos. Desempenho. Pureza.
Problema resolvido.

A Asahi/America é uma empresa com certificagdo
ISO9001:2008 que fabrica e fornece linhas diversificadas
de produtos resistentes a corrosdo para condugao de
fluidos. Com sede em Lawrence, Massachusetts, onde
opera uma unidade de produgdo e armazenamento
de 18.580 m?, a Asahi/America oferece suporte para
todos os nossos produtos por meio de uma selegéao
abrangente de documentagdo técnica e catalogos
detalhados de produtos. Para qualquer documentacao
técnica, informacdes sobre testes ou catalogos de
produtos da Asahi/America, acesse o site da empresa
no endere¢co www.asahi-america.com, ou entre em
contato com o servigo de atendimento ao cliente através
do nimero +1 (800) 343-3618.

O que torna a Asahi/America especial é a
nossa capacidade de fornecer solugdes customizadas
para sistemas de conducdo de fluidos corrosivos ou
de alta pureza, atendendo a praticamente qualquer
necessidade do cliente. A equipe técnica da Asahi/
America estd capacitada para oferecer suporte para
produtos, aplicativos e instalagcdes. A Asahi/America
esta pronta para atender seu préximo projeto com o
auxilio de nossa ampla rede de distribuigao.

Esta interessado em algum dos produtos
da Asahi/America?

A Asahi/America vende seus produtos por meio
da maior rede distribuidora do setor, com locais de
estoque em todos os Estados Unidos, na América
Latina e Australia. Caso deseje localizar seu distribuidor
Asahi/America local, entre em contato com nosso

departamento de atendimento ao cliente ligando para
+1 (800) 343-3618 ou acesse nosso site no endereco
www.asahi-america.com e clique na aba onde comprar
na barra superior da pagina.




hﬂﬂl.a
Plasticos

Desempenbho: sistemas de tubulacdo
termoplastica
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A Asahi/America fornece solugdes completas de sistemas de
tubulagdo industrial, ambiental e comercial. Oferecemos uma
ampla gama de sistemas de tubulacdo industrial de parede
simples, incluindo Chem Proline® (PE de ultima geragao), Ultra

Proline® (Halar®), Proline® (polipropileno) e Super Proline® |

(PVDF especial para produtos quimicos). Além disso, nosso
sistema Air-Pro® é usado para ar comprimido e o sistema
Pro-Vent® para dutos. Temos cinco sistemas exclusivos de
contencao dupla, incluindo Poly-Flo® (PE avancado e PP-R),
Pro-Lock® (PVC e CPVC), Fluid-Lok® (HDPE), Chem Prolok®
(PE de ultima geracao) e a versatil linha Duo-Pro®.

Problema resolvido

Nossas valvulas, atuadores e sistemas de tubulagao
vém resolvendo problemas de corrosdo nas principais
instalagdes industriais, municipais e de entretenimento do
mundo ha mais de quatro décadas. Dos produtos quimicos
mais agressivos as condi¢gdes climaticas mais adversas,
nossa familia de solug¢des para condugao de fluidos oferece
um ciclo de vida prolongado e desempenho confiavel para
uma ampla gama de aplicagoes.

* Processamento quimico
» Setor petroquimico

* Mineragao

 Polpa e papel

* Revestimento

« Industria farmacéutica

* Alimentos

* Processamento de
semicondutores

» Tratamento de agua municipal
e industrial

» Tratamento de aguas
residuais

* Aquarios

* Aterros sanitarios

+ Agua ultrapura

» Parques tematicos

* Producgéo de etanol

 Construgéo de navios de cruzeiro.
« Fabricacdo de painéis solares

roducao

Plasticos: valvulas e atuadores

As valvulas e outros produtos do portfélio da Asahi/
America tém sido usados ha décadas. Oferecemos uma
linha completa de valvulas termoplasticas, inclusive de
esfera, borboleta, diafragma, globo, gaveta e de verificagéo
tipo Wafer e esfera. Além disso, atuadores elétricos e
pneumaticos estédo disponiveis para instalagdo em nossas

1 valvulas na proépria fabrica ou aquisicdo separada para

instalagédo em campo.

Pureza: solugoes para alta pureza e
processos corrosivos com umidade

A Asahi/America oferece solugdes customizadas completas para
suas necessidades de alta pureza e processos Corrosivos com
umidade. Oferecemos os sistemas de tubulagéo de alta pureza
Purad® (PVDF), PolyPure® (PPn), PP-Pure® (PP pigmentado),
Purflon® (PFA), as valvulas especiais Dymatrix™ e os tubos e
conexdes EM Technik. Também oferecemos tde equipamentos
de solda e capacidades abrangentes de fabricagdo em sala limpa.

y /e
Problema resolvido

« Sistemas de direcionadores de patio ferroviario
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Valvula esfera tipo 21/21a Valvula esfera Labcock®

Especificagoes Especificagoes

Tamanhos: 1/2” a 6” Tamanho: 1/4”
Conexodes: PVC e CPVC: encaixe, Corpo: PVC
rosca e flange (ANSI): PP e PVDF: Sede: EPDM

encaixe IPS e métrico (DIN), rosca,
topo e flange (ANSI)

Corpo: PVC, CPVC, PP e PVDF
Sedes: PTFE reforcado com EPDM

Vedagoées: EPDM
Conexoes rosca macho x rosca macho,
rosca macho x mangueira (DI 3/8”),
rosca macho x rosca fémea,

ou FKM rosca macho x mangueira, mangueira x mangueira
Vedagoes: EPDM, FKM e AFLAS® rosca fémea x rosca fémea,
Certificagio NSF-61 Joelho com rosca macho (DE 0,63”) 90°

(1/2” a 4” PVC/EPDM/FKM)
Certificagao NSF-61
v . I I f M It' t® (1/4” PVC/EPDM)
alvula esfera Multipor , ] _
tipo 23 P Valvula diafragma tipo 14

Especificacoes
Tamanhos: 1/2” a 6”
Conexoes: encaixe, rosca e flange (ANSI)
Corpo: PVC, CPVC, PP, PVDF
Sedes: PTFE reforcado con EPDM
ou FKM

Vedagdes: EPDM, FKM e AFLAS®

Especificagoes

Tamanhos: 1/2” a 2” - dupla unido
1/2” a 10 - flange (ANSI)

1/2” a 10 - flange (ANSI)

Corpo: PVC, CPVC, PPy PVDF
Bonnet: PVC, PP, PPG y PVDF
Conexo0es: encaixe ou rosca em
PVC, CPVC, IPS; encaixe, rosca,
topo, flange em PP, PVDF, IPS

e métrico (DIN) Rosca, topo e flange
Diafragmas: EPDM, 3 camadas em PTFE ou FKM

Certificagao NSF-61
(1/2” a 4” PVC/EPDM/FKM)

Valvula esfera Omni® Valvula globo
Especificagcoes Especificagoes
Tamanhos: 3/8” a 2" Tamanhos: 1/2" a 4”

Conexoes: encaixe e rosca
Corpo: PVC, CPVC
Sedes: PTFE reforcado
com EPDM

Vedagbes: EPDM

Corpo: PVC e PP

Conexodes: (ANSI) 1/2”a 4” encaixe,
rosca e flange 1/2” a 2”

Vedagoes: EPDM ou FKM

Certificagao NSF-61
(3/8” a 2” PVC/EPDM)

Valvula esfera Electromni® Valvula de gaveta

Especificagoes
Tamanhos: 3/8” a 2”
Conexoes: encaixe e rosca
Tensodes: 115/VCA
Gabinete: tipo 4X
Eletroduto: 1/2” NPT

Especificagoes

Tamanhos: 1-1/2” a 14”

Corpo: HI-PVC

Conexoes: flange (ANSI)

Tipo: haste nao elevavel
Vedagoes: EPDM, FKM (opcional)

Certificagao NSF-61
(1-1/2” a 14” PVC/PP/EPDM/FKM)
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B Valvulas termoplasticas

Valvula borboleta tipo 57

Especificagoes

Tamanhos: Alavanca: 1-1/2” a 8”
Engrenagem: 1-1/2” a 14”
Conexdes: Tipo Wafer

Operagao: alavanca e engrenagem
Corpo: PVC, PPy PVDF

Discos: PVC, CPVC, PP a PVDF
Sedes e vedagoes: EPDM, FKM
ou nitrilo

Hastes: aco inoxidavel 316, titanio,
Hastelloy®

Certificagao NSF-61
(1-1/2” a 14” PVC/PP/EPDM)

Valvula borboleta IL tipo 57

Especificagoes
Tamanhos: Alavanca: 3" a 8” Engrenagem: 3" a 12”
Conexodes: tipo Lug
Operagao: alavanca e engrenagem
Corpo: PVC g
Discos: PVC, PP a PVDF
Sedes e vedagdes: EPDM, FKM ou nitrilo
Hastes: aco inoxidavel 316, titanio,
Hastelloy®

Lugs: aco inoxidavel 316

Valvula borboleta LIS tipo 57

Valvula de substituicdo ISO-5782

Especificagoes

Tamanhos: 3" a 8”

Conexdes: tipo Lug ou Wafer
Operagao: alavanca e engrenagem
Corpo: PVC

Discos: PVC, CPVC, PP e PVDF
Sedes e vedagdes: EPDM, FKM e Nitrilo
Hastes: aco inoxidavel 316, titanio,
Hastelloy®

Lugs: aco inoxidavel 316

Valvula borboleta tipo 75

Especificagoes

Tamanhos: 18” a 24”

Conexodes: tipo Wafer ou tipo Lug usinado
Operagao: engrenagem

Corpo: PP e PVDF

Discos: PP e PVDF

Sedes e vedagdes: EPDM, FKM ou nitrilo
Hastes: aco inoxidavel 403, ago inoxidavel
316, titdnio, Hastelloy®

Lugs: aco inoxidavel 304 ou 316

Valvula borboleta de
grande diametro

Especificagoes

Tamanhos: 28" a 48”

Conexoes: Tipo Wafer

Operagao: engrenagem

Corpo: PDCPD

Discos: PDCPD, PP, PVDF

Sedes e vedagdes: EPDM, FKM
Hastes: aco inoxidavel 403,

aco inoxidavel 316, titanio, Hastelloy®

Valvula borboleta para

alta pressao

Especificagoes
Valvula borboleta IS tipo 55

Tamanhos: 16” a 24”

Conexoes: tipo Wafer

Operagao: engrenagem

Corpo: PDCPD

Discos: PP e PVDF

Sedes e vedagdes: EPDM, FKM ou
nitrilo

Hastes: aco inoxidavel 403,

aco inoxidavel 316, titanio, Hastelloy®

Especificagoes

Tamanhos: Alavanca: 2” a 5”
Engrenagem: 2" a 8”
Conexdes: tipo Lug ou Wafer
Operagao: alavanca ou engrenagem
Corpo: ferro ductil revestido com epoxi
Discos: PTFE

Sedes e vedagoes: PTFE reforcado com
Neoprene®

Hastes: ago inoxidavel 304

Valvula borboleta Pool-Pro®

Especificagoes
Tamanhos: 1-1/2" a 12”
Conexoes: tipo Wafer
Operagao: alavanca ou engrenagem
Corpo: PVC

Discos: PVC

Sedes e vedagdes: EPDM
Hastes: aco inoxidavel S32101

/A,
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Opcoes de valvula borboleta
Plasgear™ - engrenagem
plastica

Fabricado em plastico composto
com revestimento de uretano negro,
Plasgear™ nao sofre corrosédo

ou enferruja em decorréncia da
exposi¢ao a produtos quimicos
agressivos. O Plasgear™ é o
dispositivo padrao em todas as
valvulas borboleta tipo 57 de 1-1/2”
a 14” da Asahi/America e, esta
disponivel para valvulas de 16”, ou
pode ser fornecido separadamente.

@PEED HANDLE™

O Speed Handle™ ¢& um acessoério
complementar do Plasgear™ para o
acionamento de valvulas borboleta. A
alca giratoria permite girar o volante
mais rapidamente e com apenas
uma mao para um acionamento mais
rapido da valvula.

Acionamento por
corrente

Instalado no volante de valvulas
suspensas e fora do alcance do
operador. A valvula é acionada através
da corrente.

Opcoes de valvula esfera

Operacao remota

Disponivel em configuragcbes de porca
quadrada de 2” ou porca em “T".
Usada para a operagao remota da
valvula com uma chave inglesa.

Alca de bloqueio

Evita operagdes ndo autorizadas. A alca
de bloqueio pode ser travada na posicao
aberta ou fechada.

Valvula esfera
ventilada

Evita o acumulo de efluentes gasosos
em aplicagbes com hipoclorito de sédio.
A esfera da valvula possui um orificio de
ventilagcao de 1/8”. Proporciona maior
vida util e operagéo mais segura da
valvula.

?

Kits para

prolongamento de

haste

Os kits de prolongamento de haste para

valvula esfera tipo 21 s&o a solugao

ideal para acessar valvulas que estao .

instaladas em locais fora de alcance.

Junta AV

Especificagoes
Materiais/tamanhos:

EPDM: 1/2" a 12"

EPDM soldado com PTFE: 1/2”a 12"
EPDM soldado com PVDF: 1/2” a 10”
(exceto 1-1/4” e 2-1/2")

Valvula de fluxo constante

Especificagoes

Tamanhos: 1/2”, 3/4”, 1", 2", 3" a 4”
Corpo: PVC

Bonnet: PVC

Conexoes: flange (ANSI)
Vedagées: EPDM

Molas: aco inoxidavel 304 com
revestimento em ETFE

ASAHI/AMERICA’
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Filtro de sedimentos

Especificagoes

Tamanhos: 1/2” a 4”

Conexoes: encaixe, rosca e flange
(ANSI)

Corpo: PVC

Telas: padrao 20 mesh

PVC (opcional 30 e 40)

PVC (20, 40 e 60 em aco inoxidavel)
Vedagdes: EPDM, FKM

Certificagao NSF-61

(1/2” - 4” PVC/EPDM/FKM)
Opcao de dreno
para kit de filtro




B Valvulas termoplasticas

Valvula de retencao tipo esfera Configuracoes para entrega
Especificagdes rapida - configuracoes com
Tamanhos: dupla unido: 1/2” a 2” z

encaixe, topo, rosca e flange: 3" a 4” valvula/atuador
Conexodes: encaixe, rosca, flange
(ANSI), topo

Corpo: PVC, CPVC, PP e PVDF
Sedes: EPDM, FKM, PTFE
Vedagoes: EPDM, FKM, PTFE

Opcgoes: crivo para valvula de fundo de pogo e molas em
aco inoxidavel

»  Oito configuragdes diferentes

*  Envio em até 24 horas a partir da confirmacao do pedido
»  Atuadores elétricos ou pneumaticos

»  Valvula esfera ou borboleta

Certificagao NSF-61
(1/2” a 2” PVC/EPDM/FKM)

Valvula de pé
com crivo

Especificagoes

Tamanhos: 1/2” a4’

Corpo: PVC, CPVC, PP e PVDF
Sedes: EPDM, FKM, PTFE
Vedagées: EPDM, FKM, PTFE

Especificagoes & R
Valvula de retencao tipo Tamanhos: 1/2’a 4’
- Materiais: PVC, PP, PVDF & PTFE
portlnhola Conexdes: flange (ANSI)

Vedacgao da haste: foles em PTFE
Vedacgao da valvula: FKM, EPDM, FKM
encapsulado com PTFE

Curvas de fluxo: linear ou

igual percentual -
Intervalo: 1:10 )
Atuador: elétrico ou pneumatico

Operacgéo: posicionador: 3-15

posicionador: 4 -20ma

Especificagoes
Tamanhos: 3/4” a 8”
Conexoes: flange (ANSI)
Corpo: HI-PVC, PP e PVDF
Sedes: EPDM, FKM, PTFE
Opcoes: alavanca e peso
Mola em ago inoxidavel

Valvulas de alivio/
reguladoras de pressao
Valvula borboleta tipo Frank

Wafer

Especificagoes

Tamanhos: 3" a 12”

Corpo: PVC

Sedes: EPDM, FKM

Opgoes: mola SWP-8 (aco
inoxidavel), revestimento em ETFE

Tamanho: 20 mm - 110 mm (1/2” - 4”)

Modelos: reguladores de pressao, reguladores de
contrapressao, valvulas de alivio

Materiales: PVC, PP, PPn, PVDF, ECTFE

ASAHI/AMERICA’
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Atuador elétrico série 94 Estacao local/remota

Especificagbes Usada em conjunto com os atuadores

Torqtfe: 150, 300 Ib-poleg elétricos séries 92, 94 ou 10. o <)
Tensdo: 120 VCA Permite operar o atuador local ou
Gabinete: tipo 4X remotamente.

Eletroduto: 2 x 1/2 NPT

cuose |
Operagao manual: Gabinete NEMA tipo 4X - !
desepgate Seletor de abrir/fechar o
Opgoes: Chave e luzes indicadoras 120 VCA.

Voltagens, contatos auxiliares,
descondensador, posicionadores,
transmissor

Certificado por UL-508

Atuador elétrico série 92

Especificagoes

Torque: 400-2000 Ib-poleg
Tensao: 120 VCA

Gabinete: Tipo 4X

Entrada de Conducto: 2 x 1/2 NPT
Opearagao manual: desengate
Opcoes:

Voltagens, contactos auxiliares,
descondensador, posicionadores,
transmissor, gabinete a prova

de exploséo.

Certificagao por UL-508
ATEX IEC 207 Exd 11B T4
UL-1203

Actuador Elétrico Serie 10

Especificacoes

Torque: 1320-26,040 Ib-polegada.
Tensao: 110 VCA

Gabinete: tipo 4X/6

Eletroduto: 2 x 3/4 NPT
Neutralizagdo manual: desengate
Contatos auxiliares: 2 chaves SPDT
Descondensador: 7 a 10 Volts
Opcoes:

Voltagens, posicionadores, transmissor,
gabinete a prova de explosao

Exibido
com valvula . . . . .
borboleta Cada sistema inclui um monitor com tela sensivel ao toque

tipo-57 ou controles com botdes de pressdo. Pode ser programado
rapidamente por meio de légica hierarquica simples e esta
alojado em um gabinete NEMA 4X para o maximo de
seguranga e protecao.

ASAHI/AMERICA’




I Atuadores pneumaticos e acessoérios

Atuador pneumatico série 79 Atuador pneumatico tipo 14

Especificagoes
Tamanhos: 1/2” a 2”
Modelos: ar-ar, ar-mola Indicador visual da
posicdo da valvula na parte superior
Batentes de fim de curso: batentes

Especificagoes
Modelos: A79P a M79P
Torque: 50 Ibs a

44,611 pol/lbs

Acao: Simples agéo

Dupla acao ajustaveis previnem o aperto
Suprimento de ar: excessivo do diafragma

60 a 120 psi Corpo: PVC, CPVC, PP e PVDF
Material: PAG, 316SS, aluminio com revestimento Rilsan Bonnet: PPG

Projeto: pinhdo e cremalheira
Opcoes: regulador de filtragem, solenoides, chaves
limitadoras, posicionadores, neutralizagdo manual

desengatavel
PST 101 tipo 14 PST A202DN tipo 14

Especificagoes

Tensao de entrada: 4 a 20 mA
Pressao do suprimento de ar:
60 a 90 psi

Resolugao: 0,2% do limite
Linearidade: 0,5% do limite
Histerese: 0,5% do limite
Repetibilidade: 0,3% do limite
Conexoes de ar: 1/4” NPT
Entrada de eletroduto: 1/2” NPT

Especificagoes

Sinal de entrada: 3 a 15 psi
Pressao do suprimento de ar:

60 a 90 psi

Consumo de ar: 0,4 CFM a 60 psi
Linearidade: 2% do limite
Histerese: 1% do limite
Repetibilidade: 0,5% do limite
Conexoes de ar: 1/4” NPT

PST 101 série 79 PST A202DN Serie 79

Especificagoes

Tensao de entrada: 4 a 20 mA
Pressao do suprimento de ar:
60 a 100 psi

Resolugéao: 0,2% do limite

Especificagoes

Sinal de entrada: 3 a 15 psi
Presséao de suprimento de ar:
60 a 100 psi

Consumo de ar: 0,4 CFM a 60 psi
Linearidade: 2% do limite Linearidade: 0,5% do limite

Histerese: 1% do limite Histerese: 0,5% do limite

Repetibilidade: 0,5% do limite Repetibilidade: 0,3% do limite

Conexao de ar: 1/4” NPT Conexao de ar: 1/4” NPT
Entrada de eletroduto: 1/2” NPT

ASAHI/AMERICA’
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Sistemas de tubulacao industrial

= )
.t.hem Proline’ (PE avanzado)

«

Tubos e conexoes
¢20a315mm (1/2”a 127)
SDR 11, 150 psi

Valvulas

¢ Valvulas esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

e Valvulas borboleta tipo 57: 50 a 315 mm (1-1/2” a 127)

e Valvulas diafragma tipo 14: 20 a 250 mm (1/2” a 10”)

e Valvulas de retencéo tipo esfera: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

Solda
e Topo, encaixe, eletrofusao

Certificagao NSF-61-G

Proline® (PP)

Tubos e conexdes

e 20 a 1.200 mm

(1/2” a 48”)

SDR 11, 150 psi

¢ 110 a 1.400 mm (4” a 55”)
SDR 33, 45 psi

Valvulas

e Valvulas esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

e VValvulas borboleta tipo 57: 50 a 1.400 mm (1-1/2” a 55”)
e VValvula diafragma tipo 14/15/G: 20 a 200 mm (1/2” a 10”)
e Valvulas de retencéo tipo esfera: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)
e VValvulas reguladoras série Frank: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

Certified to
NSF/ANSI 61-G|

L

Solda
» Topo, encaixe, eletrofusao

Certificagao NSF-61-G

Ultra Proline® (Halar®)

Tubos e conexdes ‘
¢ 20a 110 mm (1/2” a 4”) o0

SDR 21, 150 psi ‘5/ e jJ

<Ay - = /
Valvulas

e Vélvulas esfera: 20 a 32 mm (1/2” a 17)

¢ Valvula diafragma T-342: 20 a 63 mm (1/2” a 27)

o Valvulas reguladoras série Frank: 20 a 63 mm (1/2” a 2”)

Solda
* Topo

ASAHI/AMERICA’
www.asahi-america.com

Super Proline® (PVDF)

Tubos e conexoes
e 20a315mm (1/2"a 12”) SDR
21, 230 psi

e 902400 mm (3" a 16”)
SDR 33, 150 psi

Valvulas

¢ Valvulas esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

¢ Valvulas borboleta tipo 57: 50 a 315 mm (1-1/2” a 12”)

e Valvulas diafragma tipo 14: 20 a 63 mm (1/2” a 4”)

¢ Valvulas de retencao tipo esfera: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

¢ VValvulas reguladoras série Frank: 20 a 75 mm (1/2” a 2-1/2”)

/.

==

Solda
e Topo, encaixe

Air-Pro® tubulacao para
ar comprimido
Tubos e conexdes ¥
ﬁa % .o
(6" a 12") SDR 11, 160 psi
Valvulas

¢20a 110 mm
(1727 a 4”)
e Valvulas esfera: 20 a 63 mm (1/2” a 2”)

SDR 7,4, 230 psi
160 a 315 mm

Solda
» Topo, encaixe, eletrofuséo

Sistema de dutos Pro-Vent®

Materials e PP 63mm a 1200mm (2” a 48”)
PPs 63mm a 1200mm (2” a 48”)
PPs-el 90mm a 400mm (3" a 16”)
PE 90mm a 1200mm (3” a 48”)
PVDF 63mm a 400mm (2" a 16”)
Solda:

Tamanhos: ar quente ou extrusdo
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Sistemas de tubulacao de alta pureza com pared

Poly-Flo® Duo-Pro®

Tamanhos padrao: 1x1-1/2 (32x50 mm), 2x3 Tamanhos padrao: 1x3 a 16x20
(63x90 mm) e 4x6 (110x160 mm) Materiais: Proline® PP-R, '

Materiais: Proline® PP-R, ‘ Super Proline® PVDF, 5 @
PE de tltima gerag&o Ultra Proline® ECTFE  §) 4@ © iJ
Chem Proline® 0 -
Solda: h

Fuséo de topo simultanea
ou em etapas

Solda:
Termofusao de topo simultanea

DN ()
=1
¢_hem Prolok® @

®
by Asahi/America P ro- LO C k
- Certified to
NSF/ANSI 61-G
Tamanhos padrédo: 1x3 a 12x16 Tamanhos padrao: 1/2x2 a 4x8
Materiais: Materiais: PVC, CPVC Também disponivel

PE de ultima gerangdo x PE100, em PVC transparente y |

PE de ultima gerancéo x PE de ultima ‘ =

gerancgao ‘@ \.
{

Solda:

Junta de cimento e solvente

em etapas e simulténea

Solda:
Termofuséo de topo simulténea

Certificagao NSF-61-G

Sistemas de deteccao de

vazamento Fluid-Lok®

Para sistemas subterraneos de pressdo com Tamanhos padrio:

produtos quimicos agressivos. 1x3 a 24x32

Opcgodes: cabo sensor continuo, sensores de ponto Materiais: PE 4710

inferior ou uma combinagédo de componentes, cabo — é
e sondas. Solda:

Fuséo de topo simultanea

PAL-AT™: Liquid Watch™: Um sistema
Um sistema de modular e flexivel de ponto inferior
cabo continuo com base em sondas em linha.

de detecgao de
vazamento que
também pode
incorporar sondas de

t . f . - ®
ponto interior. ASAHI/AMERICA

1-2017 11 www.asahi-america.com




Sistemas de tubulacao de alta pureza

PUI RAD’

PVDF Piping

Material:
e PVDF UHP

Tubos e conexdes s | :
¢20a315mm (1/2”a12”)

RD 21, 230 psi i j -@

¢ 90a315mm (3" a 12”) /

RD 33, 150 psi — et

Valvulas

e Valvula diafragma T-342: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

e Valvulas sem volume residual (ZDL) T-343: 20 a 160 mm (1/2” a 6”)
¢ Valvulas esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

* Reguladores série Frank: 20 a 75 mm (1/2” a 2-1/2”)

Vedacgodes e o-rings
¢ Valvulas diafragma e reguladoras: PTFE
e Valvulas esfera e unides: FKM (PTFE disponivel)

Solda
e Infravermelho/topo, encaixe, sem rebarbas, eletrofusao

POLYPURE"

PP Piping

Material:
e PP cinza

Tubos e conexoes =

e 20a 110 mm (1/2"a4") L ‘
J "
/
Valvulas

RD 11, 150 psi
e VValvula diafragma T-342: 20 a 63 mm (1/2” a 27)
e VValvulas sem volume residual (ZDL)
T-343: 20 a 63 mm (1/2” a 2”)
e Valvulas esfera: 20 a 63 mm (1/2” a 2”)

Vedacgoes e o-rings
¢ Valvulas diafragma e reguladoras: EPDM ou PTFE
e Valvulas esfera e unides: FKM (PTFE e EPDM disponiveis)

Solda
e Infravermelho/topo, encaixe, sem rebarbas

ASAHI/AMERICA’
www.asahi-america.com

PP-PURE"

PP Piping

Material:
e PP Natural

Tubos e conexoes
¢ 20a315mm (1/2” a 12”)
RD 11, 150 psi

«

- I
¥ :!; ﬁb
Valvulas

e VValvula diafragma T-342: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

e VValvulas sem volume residual (ZDL) T-343: 20 a 63 mm
(1/27a2")

e VValvulas esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

Vedagoées e o-rings
¢ VValvulas diafragma e reguladoras: EPDM ou PTFE
e VValvulas esfera e unides: FKM (EPDM disponivel)

Solda
e Infravermelho/topo, sem rebarbas

PURFLON

PFA Piping
Material:
e PFA
Tubos e conexdes f

«20a32mm(1/2a 1) ﬁ

RD 21, 150 psi
]

Valvulas

¢ 20a32mm (1/2”a 1”) SDR21 PFA/PTFE/FKM
ponta, flare, S-300

Vedagoées e o-rings
¢ Valvulas diafragma e reguladoras: diafragma em
PTFE. O-rings secos FKM ou FFKM

Solda
e Infravermelho/topo, sem rebarbas




Solucoes para processos corrosi

Valvulas especiais Dymatrix™

Valvulas multiporto

Tamanho: 1/8”a 1”

Materiais: PP, PPn, PVDF, ECTFE,
PTFE, PFA

Modelos: manual, pneumatico
Opcgoes: solenoide elétrico,
chaves de retroalimentagao
Conexoes: flare, S-300, NPT

de compressao, triclamp e outras

Controlador de fluxo
Falconics™

Tamanho: 1/4” a 1/2”
Modelos: Eléctricas
Conexoées: Abocinadas,
S-300

Reguladores de
pressao

Tamanho: 1/4”a 1”
Materiais: PFA, PTFE
Modelos: manual,
pneumatico

Conexoes: flare, S-300

Conexoes e valvulas
EM-Technik Conexoes
de pressao

Series 1C 1+
Tamanho: 1/4” a 3/4”
PP, PFA em estoque

P

Valvulas diafragma

Tamanho: 1/4”a 1”

Materiais: PFA, PTFE .
Modelos: manual,

pneumatico

Conexoes: Flare, S-300,

NPT, personalizada

Valvulas agulha

Tamanho: 1/4” a 1/2”
Materiais: PFA, PTFE
Modelos: manual, pneumatico
Conexdes: flare, S-300

Valvulas mangote =2

Tamanho: 1/4”a 1” ‘ \
Modelos: manual, pneumatico,
elétrico |
Conexées: flare, S-300 %

Valvulas esfera

Série 6

Tamanho: 1/8” a 1/2”

PP, PPn, PVDF, PFA com
disponibilidade de valvulas com até
13 portas

Trocadores de

calor Polytetra

A série Polytetra € composta por ‘
trocadores de calor totalmente
fabricados em termoplastico e
resistentes a corrosao que sao
projetados e fabricados de acordo com as
especificagdes do cliente.

Tamanho: até 46,5 m?
Modelos: casquilho e tubo, conjunto modular para
instalagdo em tanques
Materiais: PE, PP, PPn,
PVDF, ECTFE, PFA

ASAHI/AMERICA’
www.asahi-america.com




Sistemas de tubulacao comercial

ASAHI/AMERICA’
www.asahi-america.com
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ONE
Asahitec PP-RCT

7
Sistemas de tubulacao

hidrau-lica e HVAC

AL A

O PP-RCT é a ultima palavra em polimeros de polipropileno
e oferece uma ampla gama de beneficios para sistemas
hidraulicos comerciais. Ele tem uma estrutura cristalina
mais complexa que fornece maior resisténcia a pressdo sob
temperaturas mais altas quando comparado aos materiais de
PP convencional. Quando usado em um sistema de tubulacgéo,
essas propriedades mecanicas aprimoradas o tornam adequado
para aplicagcdes con temperatura mais elevada, como sistemas de
caldeira e agua quente. Ele também proporciona uma tubulagéo
mais leve e fina enquanto mantém as graduacdes de pressao
necessarias para o sistema. O PP-RCT também pode ser perfilado
em um tubo de varias camadas com uma camada interna de
Fibercore™. Esse nucleo reduz o impacto da expansao térmica
sobre o sistema de tubulagéo.

A Asahi/America oferece uma linha completa de produtos
comerciais de tubulagdo em PP-RCT. A tubulagdo Climatec™
fornece durabilidade incomparavel para tubulagéo de distribuicao
de HVAC. A tubulagéo Watertec™ € a solugéo ideal para sistemas
de agua potavel fria e quente. Todas as conexdes séo feitas em
resina PP-RCT e estao disponiveis com fusdo com encaixe nos
modelos de 20 a 125 mm (1/2” a 4-1/2”) e fusao de topo moldado de
160 a 630 mm (6” a 24”). Oferecemos a linha completa de conexdes
adaptadoras com bronze livre de chumbo para encanamento em
metal e PEX. Os sistemas de tubulagéo sao oferecidos junto com
nossas valvulas Asahi e com nosso equipamento para soldagem,
ambos lideres de qualidade. Nossas tubulagbes e conexdes em
PP-RCT tém certificacdo NSF 14-pw para uso com agua potavel.

Fusdo com encaixe 20 a 125 mm (1/2’ a 4-1/2”)

Tubos e
Fuséo de topo moldado 160 a 630 mm (6” a 24”)

conexoes

Valvula esfera tipo 21: 20 a 110 mm (1/2” a 4”)

Materiais: corpo em PVC/CPVC com conectores
, mantidos em estoque em PP-RCT

Valvulas
Valvula borboleta tipo 57:
50 a 500 mm (1-1/2” a 16”)
Materiais: PP/EPDM

Valvula diafragma dupla uniéo tipo 14:
20263 mm (1/2"a 2”)
Materiais: bonnet em PP/diafragma em EP

Solda Topo, encaixe, eletrofuséo

1-2017




Equipamento p&
A gama de equipamentos para soldagem da Asahi/America esta disponivel para locagdo ou compra em diversos modelos
selecionados para atender as necessidades de profissionais ou fornecedores de materiais para soldagem..

Oferecemos treinamento pessoal ou em grupo.

Soldagem comercial - fusio de topo Maquinas da Serie SP

Shop 4 - Miniplast®

g{

Shop 6 - Maxiplast®

Fusao de topo
¢ 20 a 110mm (1/2” a 4”)*
Materiais: PE, PP, PVDF

Fusao de topo
¢ 50 a 160mm (1-1/2” a 6”)*
Materiais: PE, PP, PVDF

Shop 12

Fusao de topo
¢ 50 a315mm (1-1/2" a 12”)*
Materiais: PE, PP, PVDF

*Tamanhos apresentados para maquinas manuais, ndo indica a capaci-
dade de solda de todas as maquinas. Consulte o catalogo de maquinas
para soldagem.

Soldagem comercial - fusao com
encaixe '
Mesa para encaixe

Fusao de encaixe
¢ 20 a 110mm (1/2” a 4”)
Materiais: PE, PP, PVDF

Soldador portatil de encaixe

Fusao de encaixe
¢ 20 a63mm (1/2” a 2”)
Materiais: PE, PP, PVDF

(M
‘.‘

Soldagem em campo -
fusao de topo

Field 6

Fusao de topo
¢ 50 a 160mm (1-1/2" a 6”)
Materiais: PE, PP, PVDF

Field 12

Fusao de topo
¢ 90 a 315mm (3" a 12”)
Materiais: PE, PP, PVDF

Field 20

Fusao de topo
¢ 200 a 500mm (8” a 20”)
Materiais: PE, PP, PVDF

SP 63-S movil
Fusao por infravermelho

e 20 a63mm (1/2”a 2")
Materiais: PE, PP, PVDF

SP 110-S

Fusao por infravermelho
e 20 a 110mm (1/2” a 4”)
Materiais: PE, PP, PVDF

SP 110-B

Fusao por infravermelho
¢ 20 a 110mm (1/2” a 4”)
Materiais: PE, PP, PVDF

SP 250-S

Fusao por infravermelho
e 110 a 250mm (4” a 10”)
Materiais: PE, PP, PVDF

SP 315-S

Fusao por infravermelho
e 110 a 315mm (4" a 12”)
Materiais: PE, PP, PVDF

EF 110-B

Eletrofusdo sem rebarbas
¢ 20 a63mm (1/2”a 2")
Materiales: PVDF

Soldagem com ar quente

Ar quente

e 3a4mm A
Materiales: PFA, PVC, PE, PP, /}/
PVDF, ECTFE, PPs, PPs-El £

Extrusora de solda

Extrusao

-
« 32 5mm (1/8” a 3/16") I
Materiales: PP, PPs, PPs-El, P
PE, PVDF
ASAHI/AMERICA’

www.asahi-america.com




Another
Corrosion

Problem
Solved.”

Vendas America Latina
Meéxico +52 55 5655-3062
Porto Rico, America Central, Colombia, Equador e Venezuela +57 (321) 491-5112
Chile, Perl1 e Argentina +56 9 8502-7143
Ourtros paises da America do Sul 1-786-271-4646

AA ®
ASAHI/AMERICA

Tel: 800-343-3618; 781-321-5409
Vendas diretas: Este (800) 232-7244
Centro (800) 442-7244
Oeste (800) 282-7244
Fax: 800-787-6861
www.asahi-america.com
asahi@asahi-america.com





